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DESIGNBETONILATTIAT



CONCRIA OPTIMAL SLAB™ 
MENETELMÄLLÄ NOPEAMPI TOTEUTUS!

Suomessa kehitetyllä ja patentoidulla Concria Optimal Slab™ Deco 
-menetelmällä valmistuu saumaton designbetonilattia nopeammin kuin 
koskaan ennen. Pinta on hiottavissa jo seitsemän päivän kuluttua, koska 
puristuslujuus on jo yli 30 Mpa. Rakennusaikatauluissa voidaan säästää 
jopa viikkoja verrattuna laattalattioihin, sillä lattia on käyttövalmis hionnan ja 
suojakäsittelyn jälkeen. 

HYÖDYT
Nopea toteutus ja käyttöönotto 

Tiivis, kiiltävä ja saumaton pintapistot

Ylläpitää hyvää sisäilman laatua

Lukuisia väri- ja pintakäsittelyvaihtoehtoja 

Erittäin edulliset ylläpito- ja huoltokustannukset

Valmis lattia 14 päivässä, kohteen koko 10 000m2

DESIGNBETONILATTIAT

OPTIMAL SLAB™  SISÄLTÄÄ
Designsirotteen

Trowel Hard Pölynsidonta-aineen

Muoviset viimeistelytuotteet

Suoja-aineen

Hiontatuotteet

DESIGNBETONILATTIAT
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DESIGNBETONILATTIAT

USEITA VÄRIVAIHTOEHTOJA 
Värivaihtoehtoja on kymmenen. Väri voidaan valita myös RAL-värikartasta. 
Lisäksi runkoaine voidaan räätälöidä kohteeseen sopivaksi. Voit halutessai valita 
vaikka lasimurskaa.

Kaikki värit saatavana, myös kovabetoniratkaisuna





TEOLLISUUSLATTIAT



TEOLLISUUSLATTIAT



CONCIALTA OIKEA SIROTE TILAAN KUIN 
TILAAN

TEOLLISUUSLATTIAT

Concria Optimal Slab™ Industrial -ratkaisu löytyy sekä kohtuulliseen, kovaan, 
ja äärimmäiseen kulutusrasitukseen mm. teollisuuteen, datakeskuksiin ja 
logistiikkakeskuksiin.

Runkoaine   Böhme    BCA                                      Muovikuitu    Taivutuslujuus    Kg/m2      KulutusrasitusBLY-Kulutus-
kestävyysluokka

Quartz

Metalli

Korundi

A6

A3

A1,5

AR0,5

AR0,5

AR0,5

1

1

1

10 N/ mm2

10 N/ mm2

10 N/ mm2

4-8 kg

4-8 kg

4-8 kg

Kohtuullinen-Kova

Kova-Äärimmäinen

Äärimmäinen

HUOM! Sirotetta asennetaan vähintään 6 kg kahteen kerrokseen mikäli suunnitelija on määritellyt 
Böhme-arvon. Kaikki sirotteet sisältävät polypropyleenimikrokuitua.
 

Teollisuus- ja parkkihallit  

Logistiikka- ja datakeskukset 

Jätteidenkäsittelylaitokset 

Terminaalit  

KÄYTTÖKOHTEITA:

TEOLLISUUSLATTIAT



Teollisuus- ja parkkihallit  

Logistiikka- ja datakeskukset 

Jätteidenkäsittelylaitokset 

Terminaalit  

TILAA SIROTTEET SUORAAN TYÖMAALLE TAI 
NOUDA ITSE MEIDÄN KERAVAN VARASTOSTA
Suosituin A6 Concria Industrial Light Grey sirote löytyy aina meidän Keravan 
varastostamme. Tuote voidaan toimittaa nopeasti työmaalle. Voitte 
halutessanne myös noutaa itse sirotelavat varastolta. Värilliset ja erityiskovat 
sirotteet valmistamme muutamassa viikossa tilauksesta.

Patentoidun Concria Optimal Slab™ 
Industrial -menetelmän ansiosta 
mahdolliset metalli- ja muovikuidut 
saadaan piilotettua.

Plastisen halkeilun riski vähenee merkittävästi 

Minimoi pinnan irtoamisen 

Parempi tartunta alusbetoniin  

Luotettava jopa vaikeissa valuolosuhteissa

Tasaisempi väri ja täysin pölytön pinta  

HYÖDYT:

TEOLLISUUSLATTIAT



MUOVIHIERRINLEVYT



MUOVIHIERRINLEVYT

MUOVILEVYT

PATENTOIDUT CONCRIATM MUOVILEVYT 
SOPIVAT KAIKKIIN HIERRINKONEISIIN
Patentoidun Concria Hook & Loop tarrakiinnitysjärjestelmän ansiosta voit 
kiinnittää muovilevyt tavallisten metallisten levyjen päälle. Kiinnitysjärjestelmän 
ansiosta muovilevyt ovat nopeasti vaihdettavissa uusiin. Muovilevyjä on 
saatavana kaikkien vakiokokojen mukaisesti 600 mm koneesta aina 1600 mm 
ajettaviin asti.

600 mm 

900 mm 

1200 mm 

1600 mm 

KOOT:

600 mm 900 mm 1200  mm 1600 mm



MUOVISIIVET



MUOVISIIVET

MUOVISIIVET

EI NAARMUJA, EI POLTETTUA PINTAA,
PAREMPI KIILTO!
Concria muovisiivet on valmistettu laadukkaasta kovasta muovista ja Concria-
muovisiivet  tarjoavat erinomaisen kulutuskestävyyden(20 000 m2). Muovisiivillä 
saat yhtä kovan ja kiiltävän pinnan, kuin metallisilla viimeistelysiivillä, ja vieläpä 
ilman poltettua tai naarmutettua pintaa.

10”/ 250 mm, 600 mm 

14”/ 300 mm, 900 mm 

18″/ 400 mm, 1200 mm 

KOOT:



HIONTA



HIONTA

HIONTA

NOPEA JA HELPPOKÄYTTÖINEN 
HIONTAJÄRJESTELMÄ
Concria hiontajärjestelmä vähentää työvoimakustannuksia 
keskimäärin 80 % verrattuna perinteiseen hiontaan, sillä hiontanopeus 
voi olla jopa 1000 m2 / hiontakarkeus / tunti / 1200 mm hierrinkone. 
Concrian hiontajärjestelmä avulla on mahdollista saada valmista 
kiilottetua lattiaa jopa 10 000 m2 viikossa.

Perinteinen 
hiontajärjestelmä

-stepin hionta
Työntekijöitä

3 x 800 mm hiontakone

Työpäiviä

10 000 m2

ConcriaTM Fast  
hiontajärjestelmä

-stepin hionta
Työntekijöitä

2 x 1200 mm hierrinkone

10 000 m2

Työpäiviä

7 7

7 33

Jopa 80 % nopeampi kuin perinteinen hionta

Ei kalliita hiontakoneinvestointeja

Helppo & yksinkertainen laikkojen vaihto

Ei sähkökaapeleita

Täyttää Euroopan ja USA:n turvallisuusvaatimukset 

(ISO 13105-2; EN 12649) 

HIONTAJÄRJESTELMÄN HYÖDYT:



MUUTA HIERRINKONE HIONTAKONEEKSI 
VAIN MUUTAMASSA MINUUTISSA

ConcriaTM hiontajärjestelmä 
muuttaa hierrinkoneen 
hiontakoneeksi vain 
muutamassa minuutissa 
ilman työkaluja. 3 vaihetta ja 
kone on valmis hiontaan.

2. Kiinnitä Mounting pad 
Quick change bladeen

1. Kiinnitä Fast 
hiontatimantti

3. Asenna Quick change 
blade metallisiipeen

HIONTA

14” / 300 mm, 900 mm koneeseen 

18” / 400 mm, 1200 mm koneeseen 

23” / 500 mm, 1600mm koneeseen

KOOT:

HIONTA

ConcriaTM Mounting Pad

ConcriaTM Quick Change Blade

ConcriaTM Fast Diamond Disc





CONCRIATM TROWEL HARD
PÖLYNSIDONTA VALUN AIKANA



KAIKKI KERRALLA – YHDELLÄ 
TUOTTEELLA

Laadukas Concria™ Trowel Hard -viimeistelyaine sumutetaan sirote- ja 
betonilattiaan hiertämisen ja siivityksen yhteydessä. Helppokäyttöisen 
nestemäisen nanosilikan ansiosta pinnasta tulee parempi; kiiltävämpi, 
tiiviimpi ja kovempi. Yksi tuote ja yksi työmaakäynti riittävät, sillä Trowel Hard 
on myös pölynsidonta-aine. 

Lisää pastan määrää antaen lisäaikaa pintojen hyvään viimeistelyyn 

Minimoi riskin plastiseen halkeiluun ja muihin pintavikoihin  

Helpottaa kuivasirotteen asentamista 

Poistaa pölynsidontakäsittelyn tarpeen 

Vähentää hikoilua 

Eliminoi lisäveden tarpeen 

Parantaa kiiltohiotun pinnan laatua ja helpottaa kiillottamista 

Nopeuttaa alkulujuuden kehittymistä 

Aikaistaa hiontaprosessin aloittamista   

TROWEL HARD KÄSITTELYN HYÖDYT

Tiiviimpi, kovempi, kiiltävämpi ja pölytön pinta!

PÖLYNSIDONTA TROWEL HARD



CONCRIATM POLISH HARD XL
PÖLYNSIDONTA-AINE 

KOVETTUNEILLE LATTIOILLE



KOVETTAA BETONIN NOPEASTI

Concria™ Polish Hard XL on betoni- ja sirotelattioiden pölysindonta- ja kovetin 
aine.

Helppo ja nopeakäyttöinen   

Ei tarvitse harjata tai huuhtoa

Vähentää betonipinnan pölyämistä  

Vesipohjainen 

Tarjoaa paremman kulutuskestävyyden kuin perinteiset pölynsidonta-

aineet, kuten natrium- tai litiumsilikaatit

POLISH HARD XL AINEEN HYÖDYT

Tiivis ja pölytön pinta nopeasti

PÖLYNSIDONTA POLISH HARD XL

Böhme Abrasion resistance (DIN 52108)

ConcriaTM

Polish Hard XL
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CONCRIATM GUARD
PINTAAN JÄÄVÄ SUOJA-AINE 

BETONIPINNOILLE



GUARD SUOJA-AINE

PARANTAA PINNAN KIILTOA JA ANTAA 
HYVÄN SUOJAN LIKAA VASTAAN
Concria Guard™ on polymeripohjainen suoja-aine. Guard tarjoaa 
pitkäkestoisen korkeakiiltoisen pinnan, joka maksimoi valon heijastavuuden,
ja eliminoi lattiavahojen ja muiden kiilloitusaineiden tarpeen.

Kahvitahratesti 24 h
Myymälät 

Kahvilat ja ravintolat

Näyttelytilat 

Museot

KÄYTTÖKOHTEITA:

ENNEN KÄSITTELYÄ KÄSITTELYN JÄLKEEN



CONCRIATM SHIELD
IMEYTYVÄ SUOJA-AINE 

BETONIPINNOILLE



SUOJAA BETONILATTIA JÄÄTYMIS- JA 
SUOLAVAURIOILTA

Concria Shield™ on vesipohjainen suoja-aine. Shield tarjoaa erinomaisen 
suojan betonin jäätymistä, sulamista ja suolavaurioita vastaan. Se on 
ihanteellinen betonin suojaamiseen esimerkiksi parkkihallin lattioissa, jotka 
ovat alttiita jäätymiselle ja suolalle. 

Suojaa parkkihallin lattiat!

SUOJA-AINE SHIELD

Tyypillisesti pysäköintihallien 
lattiat käsitellään vain 
silikaateilla (litium tai 
natrium). Ne on suunniteltu 
ainoastaan lisäämään 
betonin lujuutta ja 
tiheyttä. Silikaatit, EIVÄT 
estä veden tai muiden 
nesteiden imeytymistä 
betoniin. Tästä syystä 
ne antavat heikon suojan 
jäätymis-sulamisvaurioita 
vastaan, koska vesi pääsee 
imeytyymään betonin 
huokosiin.

Teollisuus- ja parkkihallit  

Logistiikkakeskusket 

Jätteidenkäsittelylaitokset 

Terminaalit  

KÄYTTÖKOHTEITA:



BETONIPINTOJEN PUHDISTUS & 
KIILLOTUSTUOTTEET



PUHDISTA JA KIILLOTA BETONIPINNAT 
HIERRINKONEELLA

Helppo ja nopeakäyttöinen

Poistaa tehokkaasti renkaan jäljet

Kestää 5x pidempään kuin perinteiset timanttipesulaikat

Saatavana 200#, 400#, 800# ja BLING (1500-3000#)

HYÖDYT:
Puhdasta lattiaa jopa 3 000 m2 päivässä!

24” / 600 mm perästäkäveltävä

14” / 300 mm, 900 mm koneeseen 

18” / 400 mm, 1200 mm koneeseen 

23” / 500 mm, 1600mm koneeseen

KOOT:

24”
600 mm

PUHDISTUS & KIILLOTUS



PUHDISTA JA KIILLOTTA BETONILATTIA 
SAMANAIKAISESTI YHDISTELMÄKONEELLA
Jos betonilattia on menettäny kiillon, Sleek timanttipesulaikkojen avulla teet 
betonipinnasta vaivattomasti kiiltävän päivittäispesun aikana.

Helppokäyttöinen

Sopii kaikkiin yhdistelmä- ja lattiahoitokoneisiin 

Ylläpitää lattian kiiltoa

Ei tarvetta kemikaaleille, vesi riittää

HYÖDYT:

PUHDISTUS & KIILLOTUS

HIGH-SPEED KIILLOITUS LAIKAT 

KOOT:
21”

24”

27”



5” TIMANTIT JA ADAPTERI KÄSIKONEESEEN
Saatavana karkeudet: 50#, 100#, 200#, 400#, 1000#, 3000#

TIMANTIT HIOMAKONEISIIN
Saatavana karkeudet: 25#, 50#, 100#, 200#, 400#, 1000#, 3000#

VELCRO-TARRAT

TARVIKKEET



OTA YHTEYTTÄ MYYJIIMME

SIROTTEET, BETONIN VIIMEISTELYTUOTTEET,
SUOJA- JA PÖLYNSIDONTA-AINEET

Benjamin Kuoppala 
+358405511779 

benjamin@concria.com

HIONTATUOTTEET, SUOJA- JA
PÖLYNSIDONTA-AINEET

Mika Kivioja 
+358401869813 

mika.kivioja@concria.com

www.concria.com


